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REVOQUE PLASTICO
Protección y decoración para exteriores e interiores.
Decorika Revestimiento. Producto diseñado con la última tecnología en polímeros elastoméricos plásticos en dispersión acuosa, que junto a pigmentos y cargas minerales de gran resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, componen un material ideal para el reemplazo del revoque fino y las pinturas tradicionales. Es además impermeable, resistente y flexible, permitiendo
respirar a las paredes. Se presenta en color blanco o en más de 5000 colores a pedido.
Preparación de la Superficie:
Decorika Revoque Plástico recién puede aplicarse después de los 28 días de la terminación del revoque grueso o de reparaciones parciales. Emparejar el revoque, con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados. Dejar secar 48 hs. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.Para una mejor terminación del producto, se recomienda realizar paños completos para eliminar los empalmes de manos. 

· Si se trabajan sobre paños grandes, es recomendable que trabajen 2 o más personas.
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Forma de aplicación sobre grueso peinado o desprolijo:

· Nivelar la pared mezclando 1 parte de Decorika Revoque Plástico + 5 partes de Arena + 2 partes de cemento Pórtland Blanco o Gris + ½ parte de agua. Aplicándolo con llana metálica o fratacho, mojando previamente toda la pared. 
· Una vez nivelada la superficie, dejar secar. Y terminar la aplicación con rodillo de lana sintética, llana o soplete. 

Forma de aplicación sobre grueso bien terminado:
· En todos los casos recomendamos una mano a rodillo de pelo corto con el producto diluido con agua, en partes iguales (como imprimación).

Características del producto:

Revestimiento para muros internos y externos de alta resistencia que:

· Otorga a la superficie una excelente efecto y durabilidad.
· Impermeabiliza evitando la respiración de los muros.
· Altamente resistente a la intemperie y a los rayos UV.
· Fácil aplicación.
· Es muy resistente a climas rigurosos y está especialmente recomendado

para aplicar en construcciones cercanas al mar.

· Previene la formación de Hongos y algas.

Puede ser aplicado sobre:
· Obra nueva o refacciones.
· Revoque grueso alisado. 
· Fino.
· Bloques de hormigón.
· Maderas.
· Chapa Metálica.

· Fibrocemento.

· Placas de Yeso. 
Importante: Los productos Decorika Italcolor, están formulados con materia primas naturales, con lo cuál pueden llegar a tener diferencias de tono entre partidas.
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Rendimientos:
	TEXTURA
	ESPESOR EN MM
	CONSUMO KG/MT2

	UNICA
	1,2
	0.8 A 1.2 


ITABAN DISTRIBUIDORA

www.italcolor.com.ar / info@italcolor.com.ar
Te.Fax: 4747-0841


