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TEXTURADO

Reemplaza fino y pintura. Revestimiento decorativo interior y exterior. Textura fina, mediana y gruesa.
Decorika Texturado es un revestimiento formulado en base a resinas acrílicas y cargas minerales, preparado para ser aplicado sobre distintas superficies, con óptima adherencia al substrato tanto en exterior como en interior y con una variedad de texturas (capaces de disimular imperfecciones)
que permiten un agradable efecto decorativo inalterable con el tiempo. Es además impermeable, resistente y flexible, permitiendo respirar a las paredes. Se presenta en color blanco o en
más de 5000 colores a pedido.
Preparación de la Superficie:
Las superficies a tratar deben estar secas, limpias y libres de polvos grasitudes. En caso de revoques u hormigón nuevos, dejar curar 28 días antes de su aplicación. Sobre superficies nuevas o con absorción despareja, realizar una imprimación con el mismo producto diluido con agua (agregar un 20 % de agua. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo y que no presenten fisuras o faltas de revoque.
En todos los casos una vez preparada la superficie a pintar se deberá aplicar 1 o 2 manos de BASE COLOR EUROPA para emparejar la absorción de la superficie. 
Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el

revestimiento copia la superficie de base. En caso de trabajar sobre hierro, aplicar previamente una mano de Antióxido ITALCOLOR o convertidor de oxido ITALCOLOR.

Forma de aplicación:

A máquina Tolva:
Con soplete: se recomienda una pistola neumática de tolva superior de alta presión para

salpicar, con pico de 2 o 3 mm de diámetro como máximo y un compresor de aire de 1 HP

y 4 Kg /cm2 de presión como mínimo.

Aplicar con soplete de tolva, de manera perpendicular al plano, a una distancia

de unos 40 cm, con buen caudal de aire para que el Decorika Texturado se atomice

y proyecte finamente.
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Nota: distancias superiores pueden generar el secado prematuro del producto en su

recorrido hasta la pared y depositarse sobre ésta como material inerte en forma

de polvo generando un cambio de textura y color.

Comenzar la aplicación de Decorika Texturado por antepechos, molduras y pequeños

paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible

de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.

Ajustar el caudal de aire y material según los equipos utilizados. En general

es conveniente un gran caudal de aire y bajo caudal de material. La aplicación con

soplete es recomendable para revestir formas complejas (cornisas, volutas, balaustres,

buñas, estrías, etc.)

La aplicación con pistola requiere de un adiestramiento mayor para lograr uniformidad.

Los problemas más comunes por falta de pericia son: el secado prematuro, el empachado

de la superficie, chorreaduras y la diferencia del espesor depositado por cambios en el

ritmo de aplicación lo que genera cambios de tonalidades, en la presión del aire o en la apertura del gatillo.

A Rodillo:
La primera mano diluida al 10 %, las manos subsiguientes pueden aplicarse pura o al 5 % con agua. Partiendo de la superficie con una mano de imprimación, diluir con agua hasta lograr la viscosidad apropiada para que el rodillo gire.
Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el rodillo en tramos cortos y luego volver a cargar el mismo hasta cubrir una superficie aproximada de 0,5 x 0,5 m.
Y repasar el rodillo sin cargar en ambos sentidos para uniformar la textura. Luego continuar con el tramo siguiente. Dejar secar de 3 a 5 horas y aplicar una segunda mano de igual forma que la anterior.
A llana (sólo el Texturado Mediano): 
Realizar una imprimación con el mismo producto diluido, con rodillo, agregando un 30 % de agua.
Aplicar sobre la pared una Mano de Decorika Texturado Mediano, sin 
iluir, con llana metálica, trabajando con la misma en un ángulo de 30°, dejando un espesor no mayor a 2 mm aprox. en el paño completo
(del orden de 2 a 4 m2). Inmediatamente después, con el material fresco, repasar sobre todo el sector un rodillo de lana de pelo corto y seco a los efectos de uniformar la textura. Dejar orear de 10 a 30 minutos según la temperatura ambiente hasta que el material este “casi” seco al tacto.
Luego planchar la superficie con llana metálica o plástica humedecida con agua, realizando movimientos circulares.
En días muy calurosos puede agregarse hasta un 5% de agua.
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Características del producto:

Revestimiento mural continuo interno y externo de alta estabilidad, de bajo espesor que:
· Brinda a la superficie revestida una imagen de piedra natural; es flexible y de fácil aplicación.
· Resiste a la intemperie y a los rayos UV.
· Impermeabiliza, sin impedir la normal respiración de los muros;

es muy resistente a los climas rigurosos y está especialmente recomendado

para aplicar en construcciones cercanas al mar.
· Previene la formación de hongos y algas.
· Conserva la definición del diseño ornamental.
Puede ser aplicado sobre:

· revoque fino y grueso fratasados.

· Yeso.

· placas de roca de yeso.

· placas de cemento.

· Maderas.
Importante: Los productos Decorika Italcolor, están formulados con materia primas naturales, con lo cuál pueden llegar a tener diferencias de tono entre partidas
Rendimiento a tolva o Llana:

	TEXTURA
	ESPESOR EN MM
	CONSUMO KG/MT2
A TOLVA O LLANA

	 FINA
	1,2
	1 a 1,2 kg.

	MEDIANA
	1,5
	1,6 a 2,2 kg. 

	GRUESA
	2
	2,5 a 3,0 kg.


Diámetro de pico 2 mm para textura Fina
Diámetro de pico 4 mm para textura Mediana.
Diámetro de pico 6 mm para textura gruesa.
ITABAN DISTRIBUIDORA

www.italcolor.com.ar / info@italcolor.com.ar
Te.Fax: 4747-0841


